
Huśtawki KOMPAN mogą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i wymogów. Wszystkie 
huśtawki z A-ramą są dostępne o wysokości 
2,0m i 2,5m ze słupkami z impregnowanego 
drewna sosnowego, twardego drewna, lub 
ocynkowanej ogniowo stali. Oferujemy 
siedziska standardowe, kubełkowe, dziecięce, 
lub ptasie gniazda o średnicy ø100cm lub 

120cm. Łańcuchy siedzisk są dostępne z 
ocynkowanej ogniowo stali lub nierdzewnej 
stali i na życzenie z antypoślizgowym 
zawieszeniem. System modułowy huśtawek 
pozwala na łączenie 2,3,4 lub więcej stacji.

Rama Huśtawki na - 2 Siedziska, w:2,5m
KSW922

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Nr produktu KSW922-0910

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 360x184x255 cm
Grupa wiekowa  2+
Max. Ilość Osób -
Dostępne kolory n n n n n n n n 

n n n n n n n n
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Rama Huśtawki na - 2 Siedziska, w:2,5m
KSW922

Nr produktu KSW922-0910

Informacje Dotyczące Instalacji
Czas instalacji 4,7

Objętość wykopu 1,12 m³
Objętość betonu 0,00 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 181 kg
Opcje kotwiczenia W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dożywotnia
Części Ruchome 2 lata
Słup 10 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 

CO₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KSW922-0910 275,35 2,13 61,07

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju
KSW922
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