
Itsestään seisovat maalit tarjoavat kaikenlaisia 
pallo- ja mailapelejä julkisissa tiloissa.

Maali
FRE3050

Tiedot voivat muuttua.

Tuotenumero FRE3050-3517

Tuotetiedot

Mitat PxLxK 251x75x200 cm
Ikäryhmä 3+
Leikkikapasiteetti -
Värivaihtoehdot n
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All steel components are manufactured from 
carbon steel, welding's according EN ISO 5817 
& Hot dip galvanised (HDG) according to 
ISO1461. This process ensures good protection 
in all circumstances.
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Tuotenumero FRE3050-3517

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

0 cm

Turva-alue 0,0 m²
Asennusaika 1,3
Kaivanto 0,25 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

68 cm

Lähetyksen paino 224 kg
Ankkurointivaihtoehdot Syväper. a

Pinta-as. a

Takuutiedot
HDG-tolppa Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FRE3050-3517 531,02 2,59 49,92

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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Kestävän kehityksen data
FRE3050



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus
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Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d0ce2c82-3631-4870-a065-a5d13641506c/FRE3050_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1e433d62-4be0-4a15-b7cb-e2ea30299261/FRE3050_Side_EN.jpg
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