
Cosmos-mål er som standard udstyret med 
stålstænger for høj holdbarhed.

Cosmos multimål, 9 m
FRE2212

Informationer kan ændres uden varsel.

Varenr. FRE2212-3317

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 264x872x370 cm
Alder 3+
Antal brugere -
Farvemuligheder n
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Alle stålkomponenter er fremstillet af kulstofstål 
som er svejset i henhold til EN ISO 5817 og 
varmgalvaniseret (HDG) i henhold til ISO1461. 
Denne proces sikrer god beskyttelse under alle 
omstændigheder.

Målet er ca. 140 cm dybt og ca. 330 cm bredt, 
og alle stolper er lavet af galvaniseret stål med 
en varmgalvaniseret overfladebehandling. Den 
forreste ramme er lavet af rør med en diameter 
på Ø48, og på bagsiden af målet er der brugt 10 
rør med en diameter på ø38.

HDPE-panelerne er fremstillet af +95 % 
genbrugsmateriale fra f.eks. 
fødevareemballageaffald.  Fås i Night Sky Blue, 
grå og orange, men flere farver kan bestilles. 
For at øge design- og legeværdien kan du også 
vælge HDPE-paneler med indgraverede 
mønstre eller logoer.

Basketballkurven er lavet af varmgalvaniseret 
stål med en pulverlakeret overflade og en 
bagplade lavet af +95 % PCR HDPE. Nettet er 
lavet af 100 % nylon med en omkreds på ~Ø30 
cm i bunden og ~Ø50 cm i toppen. Nettet kan 
også leveres med stålforstærket PA-net eller 
stålkæder.

 

Cosmos multimål, 9 m
FRE2212

Varenr. FRE2212-3317

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 0 cm
Faldområde 0,0 m²
Installationstid (timer) 17,4
Udgravningsmængde 0,67 m³
Betonmængde 0,66 m³
Forankringsdybde 50 cm
Fragtvægt 919 kg
Forankringsmuligheder I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
HDG stolpe Livstid
Garanterede 
reservedele

10 år
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Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Gen-       
anvendte 
materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FRE2212-3317 1.585,17 1,98 64,34

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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Bæredygtighedsdata
FRE2212



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/73a2254b-6dba-4b4d-993a-e0e6aeec7ca4/FRE2212_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d0203c8f-93dc-4ff1-9e38-598a09e3c5cf/FRE2212_Side_EN.jpg
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