
En pannabane fra KOMPAN er ballbinge i 
miniformat, hvor avstanden mellom de vertikale 
rørene er liten nok til å holde små baller, for 
eksempel innebandyballer, inne på banen til 
enhver tid. Ved å legge ned rørene i 
stålrammen er pannabanen en ekstrem 
hærverksresistent struktur som kan plasseres i 
et hvert miljø. Det transparente designet gjør 

det enkelt å følge spillet for tilskuere.
De små målene og panna banens størrelse 
gjør spillet mer tempofylt og teknisk høyt, da 
man må ha mer kontroll på ballens bevegelser. 
Hockeyinngangen er lav nok til å gi enkel 
tilgang, men vil holde de fleste baller og sikre 
et effektivt spill.

Pannabane, Lav
FRE601201

Data kan endres uten forvarsel.

Produktnummer FRE601201-0501

Produktinformasjon

Mål LxBxH 693x633x103 cm
Aldersgruppe 3+
Antall brukere -
Fargevalg n n n n n n n n
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Rørene, med en størrelse på Ø21.3 mm x 2 
mm, er bygd inn i stålplaten for å unngå 
sprekker ,og forhindre at rørene sklier ut av 
stålrammen. Dette gir en ekstrem sterk, 
hærverkssikker løsning.

Alle stålkomponenter er produsert av 
karbonstål, sveiset i henhold til EN ISO 5817, og 
varmgalvanisert (Hot dip galvanised, HDG) i 
henhold til ISO1461. Denne prosessen sikrer 
god beskyttelse under alle forhold.

Stolpene er laget av 80 x 80 x 3mm profil med 
horisontale, 6mm, sveisede flense. Dette gir en 
enkel installasjon og sterk konstruksjon. 
Stålhettene med lav tetthet av polyetylen er 
festet med skjulte nagler.

Hvert panel har fire termoplastiske 
vulkaniseringsplugger som kobler panelene til 
stoplene. Pluggene reduserer vibrasjonen og 
dertil støynivået. Pluggene vil også forenkle 
installasjonen ettersom de leveres med 
ferdigmonterte muttere.

Målene på pannabanen er 118 x 68cm, med en 
avstand mellom de vertikale rørene (Ø21,3) på 
68mm; så nær at en ball ikke kommer gjennom. 
Målene er innrammet med fargede HDPE-
striper for å markere målet.

KOMPAN Multi Use Games Areas (MUGA) er 
designet som et fleksibelt system. Med 
konfiguratoren kan du enkelt endre størrelse, 
høyde, paneler, innganger og mål for å lage en 
MUGA som passer ditt miljø, budsjett og formål
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Produktnummer FRE601201-0501

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 0 cm
Sikkerhetssone 0,0 m²
Total monteringstid 8,3
Utgraving 0,67 m³
Betong 0,56 m³
Forankringsdybde 
(standard)

85 cm

Forsendingsvekt 482 kg
Forankring In-ground a

Surface a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
HDG stolpe Livstids
Garantert reservedeler 10 år
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Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

FRE601201-0501 1.156,18 2,56 50,38

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).
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Grønn data
FRE601201



* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/74ccd7e3-f16e-44fa-8bc0-43516e2082af/FRE601201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5f576894-0ab8-4750-8f11-3966d09c88f0/FRE601201_Side_EN.jpg
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