
Houpačky společnosti KOMPAN mohou být 
konfigurovány tak, aby byly přizpůsobeny 
individuálním potřebám a požadavkům. 
Všechny A-Rámové houpačky jsou k dispozici 
ve výškách 2 m a 2,5 m se sloupky z 
impregnovaného borového dřeva, tvrdého 
dřeva nebo žárově pozinkované oceli. Jako 
sedáky nabízíme standardní sedák, dětské 

sedáky s podpěrou, sedáky pro batolata nebo 
ptačí hnízda o průměru 100 cm nebo 120 cm. 
Dále jsou sedadla k dispozici s pozinkovanými 
řetězy nebo řetězy z nerezové oceli, s 
možností závěsů anti-wrap proti omotání. 
Modulární výkyvný systém také umožňuje 
konfigurace s 2,3,4 nebo více sekcemi.

A-rámová houpačka - 2 místný rám
KSW902

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Položka č. KSW902-0902

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 354x240x274 cm
Věková skupina  2+
Kapacita (uživatelé) -
Možnosti barev n n
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A-rámová houpačka - 2 místný rám
KSW902

Položka č. KSW902-0902

Informace o instalaci
Celková doba instalace 4,1

Objem výkopu 1,30 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 109 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Pohyblivé části 2 roky
Zaručené náhradní díly 10 let

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.2 / 10/03/2024



Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KSW902-0902 209,41 2,04 33,89

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).
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Data o Udržitelnosti
KSW902
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