
Lavice umožňuje dokonalý trénink trupu a 
svalů dolní části zad pomocí cviků, jako jsou 
zvedání nohou a sedy lehy. Snadné úchyty 
jsou vytvořeny tak, aby cvičení mohl správně 
provádět každý. Odolný povrch Ekogrip® 
nabízí dokonalý úchop, díky čemuž lze lavičku 
používat jako skákací bednu pro provádění 
různých krokových a skokových cviků za všech 

povětrnostních podmínek.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 10/21/2024

Lavice na sedy lehy
FPW203

Položka č. FPW20300-0900

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  155x89x81 cm
Věková skupina  8+
Kapacita (uživatelé) 1
Možnosti barev n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem 
pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově 
lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny 
podmínky.

Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, 
speciálně legované pro venkovní prostředí a 
intenzivní použití. Šrouby, které konektory 
připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou 
chráněny zinkovými podložkami.

Povrch je vyroben z Ekogrip™ panelů, 
skládajících se z 15mm polyethylenu s 3mm 
vrchní vrstvou termoplastické pryže. Panely 
Ekogrip™ mají protiskluzový efekt pro pohodlný 
a bezpečný trénink za všech povětrnostních 
podmínek. 

 

Lavice na sedy lehy
FPW203

Položka č. FPW20300-0900

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 62 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

14,2 m²

Celková doba instalace 2,8
Objem výkopu 0,09 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 66 kg
Možnosti ukotvení V zemi a

Na 
povrchu

a

Informace o záruce
Konektory 10 let
EcoCore HDPE Celoživotní
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Sloupek 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FPW20300-0900 95,37 2,43 50,52

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

3 / 10/21/2024 Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Data o Udržitelnosti
FPW203



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška

Lavice na sedy lehy
FPW203
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c6c38039-69e8-4bd4-abcd-05fbe3d1a2eb/FPW203_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cdaacfda-7aed-470c-b509-57751a07ec05/FPW203_Side_EN.jpg
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