
KOMPAN keinut voidaan mukauttaa yksilöllisiin 
tarpeisiin ja vaatimuksiin. Kaikki A-runkoiset 
keinut ovat saatavilla 2:n ja 2,5 metrin 
korkuisilla kyllästetyillä mäntytolpilla, 
jalopuutolpilla tai kuumasinkityillä terästolpilla. 
Istuinvalikoimassa on normaali lautaistuin, 
turvaistuin, taaperoistuin ja linnunpesäistuimia, 
joiden halkaisija on 100 cm tai 120 cm. Lisäksi 

istuimiin on mahdollista saada joko 
kuumasinkitystä tai ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut ketjut ja tarvittaessa 
kiertymättömät ripustimet. Moduulijärjestelmän 
avulla voi yhdistää toisiinsa niin monta 
keinuosiota kuin haluaa.

Keinurunko 2 istuimelle
KSW902

Tiedot voivat muuttua.

Tuotenumero KSW902-0902

Tuotetiedot

Mitat PxLxK 354x240x274 cm
Ikäryhmä  2+
Leikkikapasiteetti -
Värivaihtoehdot n n
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Keinurunko 2 istuimelle
KSW902

Tuotenumero KSW902-0902

Asennustiedot
Asennusaika 4,1

Kaivanto 1,30 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

90 cm

Lähetyksen paino 109 kg
Ankkurointivaihtoehdot Syväper. a

Takuutiedot
Sinkitty teräs Elinikäinen
Liikuteltavat osat 2 vuotta
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KSW902-0902 209,41 2,04 33,89

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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Kestävän kehityksen data
KSW902
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