
Bradla jsou vhodná pro začátečníky, kteří se 
chtějí naučit, jak dělat kliky na bradlech - tzv. 
dipy. Mohou začít kliky s oporou o tyč a později 
se mohou přejít ke skutečným dipům, což si 
mohou zpočátku usnadnit podporou nohou na 
doplňkových tyčích. Inovativní magnetický 
brzdový systém umožňuje uživateli zvýšit 
odpor zvýšením rychlosti pohybu. Patentovaný 

systém funguje také jako brzda, když někdo 
upustí magnetické závaží a tím výrazně sníží 
dopad. Magnetické závaží se volně pohybuje 
nahoru a dolů a může se točit o 360°. To 
umožňuje uživatelům provádět cvičení, která 
jsou velmi podobná cvičením s medicinbaly a 
závažím kettlebells.
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Položka č. FAZ20300-0900

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 1050x106x334 cm
Věková skupina 13+
Kapacita (uživatelé) 9
Možnosti barev n n n n n n n n 

n n n n n n n n
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Jedinečně navržené rukojeti jsou vyrobeny z 
PUR a zesíleného hliníkového rámu, který 
zajišťuje pevný, ale lehký design. Ergonomicky 
tvarované rukojeti zaručují dobrý a příjemný 
úchop pro všechny uživatele.

Velké instrukční značky jsou vyrobeny jako 
sendvičová konstrukce skládající se z 2 x 6 mm 
polykarbonátových desek s jasnými instrukcemi 
vytištěnými na vnitřní straně panelů. To dělá 
konstrukci odolnou proti vandalismu.

Používané magnety jsou neodymové magnety s 
vysokou pevností. Magnetické záření je pod 
přísnou kontrolou, úroveň záření nikdy 
nepřesahuje 5 Gauss (0,5 mT), což je činí 
naprosto bezpečné pro použití jako tréninková 
pomůcka.

Tyče, na kterých se magnetické závaží 
pohybuje, jsou 40mm, vyrobené z hliníku třídy 
AW 6082-T6 a mají eloxovanou vrstvu 20 um. 
Trubka má plné ocelové jádro, které poskytuje 
strukturální integritu.

Každý trenažér má 3 sady madel umístěné ve 3 
různých výškách, 40, 90 a 130 cm. To umožňuje 
lidem různých výšek dělat cvičení a dává 
uživateli možnost provádět více než 40 různých 
cvičení.

Produkt nabízí dvě sady rovnoběžných tyčí - 
48,3 x 4 mm, tři různé výšky (104, 114 a 124 
cm) a čtyři spodní boční tyče - 33,7 x 3 mm. 
Kombinace těchto 6 tyčí nabízí širokou škálu 
možností cvičení.
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Položka č. FAZ20300-0900

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 124 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

47,5 m²

Celková doba instalace 13,6
Objem výkopu 1,63 m³
Objem betonu 0,83 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 838 kg
Možnosti ukotvení V zemi a

Na 
povrchu

a

Informace o záruce
Potažené ocelové díly 10 let
Komponenty z PUR 10 let
Lana & sítě 10 let
Značky 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FAZ20300-0900 2.048,18 3,13 44,59

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).
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Data o Udržitelnosti
FAZ203



* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7a0572f2-f5fa-479f-afe5-f4b0984a31fd/FAZ203_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e8280f6b-b28e-439b-8a85-f65f7598c1ee/FAZ203_Side_EN.jpg
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